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2 Pisla HTT

tulisijassa on.

Ei ole sama, mika luukku

Pislan HTT-luukku on aina
varma ja turvallinen valinta.

PISLAHTT TULISIJATUOTTEET — SUUNNITELTU TOIMIMAAN KOTONASI

Tulisijat luovat tunnelmaa ja antavat 1dBmpoa. Pisla
HTT-luukkusarjat on suunniteltu toimimaan naihin
molempiin tarkoituksiin.

HTT-luukkujen laajasta mallivalikoimasta 16ytyy
tyylikas luukkusarja joka tulisijaan. Luukkujen lapi
on kaunis ndkyma elavaan tuleen. Samalla tuli an-
taa nopeaa sateilylampdd huoneeseen sekad luo
ymparilleen viehattavan valon ja varjojen leikin.

Luukkujen vedonsaatotoiminnot mahdollistavat
juuri oikeanlaisen ilmamaaran saatamisen, jotta pa-
laminen olisi tehokasta ja puhdasta. Nain tulisija an-

taa paljon nopeaa sateilylampda seka varaa paljon
lampda massaansa ja luovuttaa sita pitkan aikaa.

Tulisijalla on monenlaisia kayttdmahdollisuuksia.
Joku voi kayttaa tulisijaa silloin talléin tunnelman luo-
miseen. Joku toinen voi polttaa kunnon tulet paivit-
tain asunnon lammittdmiseen. Pisla HTT-luukut on
suunniteltu toimimaan, kestdmaan ja nayttdmaan
hyvaltéd jokapéivaisessa kaytdssa. Jokainen luuk-
ku on yksildllisesti koottu ja tarkistettu tehtaalla sen
moitteettoman toiminnan ja pitkan kayttdian takaa-
miseksi.



Pisla HTT 102

Pisla HTT 107

Takkaluukku, lasilla

Takkaluukku, lasilla

1} e|sid MMM

Tuotekoodi 40100130 Tuotekoodi 40100310
Vari musta Vari musta
Muurauskehysmitta mm 410 x 410 Muurauskehysmitta mm 550 x 480
Ulkomitat mm 500 x 500 Ulkomitat mm 640 x 565
Paino kg 19 Paino kg 27,5

Pisla HTT 115

Takkaluukku, umpiluukulla

Pisla HTT 116

Takkaluukku, lasilla

Tuotekoodi 40100030 Tuotekoodi 40100170
Vari musta Vari musta
Muurauskehysmitta mm 410 x410 Muurauskehysmitta mm 410x 410
Ulkomitat mm 500 x 500 Ulkomitat mm 500 x 500
Paino kg 22 Paino kg 20

HTT 100 sarjan
uutuusmalli, jonka
muotokieli noudattaa
perinteista linjaa.
Luukun katisyys on
vaihdettavissa.

Pisla HTT 101

Takkaluukku, ti ivis, vedonsaadolla

Pisla HTT 118

Takkaluukku, lasilla, ilman kipinaverkkoa

Tuotekoodi 40100110 Tuotekoodi 40100100
Vari musta Vari musta
Muurauskehysmitta mm 410 x 410 Muurauskehysmitta mm 410 x 410
Ulkomitat mm 500 x 500 Ulkomitat mm 500 x 500
Paino kg 15,2 Paino kg 21,2

Pisla HTT 3



Pisla HTT 126 Pisla HTT 105

Uuninluukku, lasilla Nokiluukku

Tuotekoodi 40200070 Tuotekoodi 40400070
Vari musta Vari musta
Muurauskehysmitta mm 275x 310 Muurauskehysmitta mm 130 x 130
Ulkomitat mm 365 x 410 Ulkomitat mm 170x 170
Paino kg 12 Paino kg 2

Pisla HTT 106 Pisla HTT 111

Nokiluukku Tuhkaluukku, saranoitu

Tuotekoodi 40400090 Tuotekoodi 40400170
Vari musta Vari musta
Muurauskehysmitta mm 130 x 65 Muurauskehysmitta mm 270 x 130
Ulkomitat mm 170 x 95 Ulkomitat mm 320 x 180
Paino kg 1,1 Paino kg 4.5

KUINKA LAMMITAT OIKEIN

* Polta aina kuivaa puuta. Kuiva puu syttyy helposti ja palaa puhtaammin ilman
suuria hiukkaspaastoja.

«  Ala kayta tulisijaa roskien polttopaikkana.

*  Hyvaan lammittamiseen riittda parin pesallisen tehokas polttaminen.

* Lado puut vaakaan ja sytyta puut paalta pienilla pilkkeilla, jolloin palamisesta
syntyvia paastoja vapautuu palamattomina véhemman kuin alta sytyttaessa.

» Lasiluukut pysyvat puhtaampina kun puut ovat vah. 20 cm paassa lasipinnoista.

+ Anna palamiselle iimaa, mutta rajansa kaikella. Jos ilma-aukoista kuuluu kova
humina ja veto nostaa kipindgita liekin joukkoon, voi ilman saantia vahentaa!

Tunnelmallisia lammityshetkia!

I} e|sid-mmm
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Katso my6s modernit
tulipesanluukut

e 400-sarjan HTT 436 s. 11
* 600-sarjan HTT 636 s. 16

Pisla HTT 136 Pisla HTT 135
Tulipesanluukku, lasilla Tulipesanluukku, umpiluukulla
Tuotekoodi 40400030 Tuotekoodi 40400010
Vari musta Vari musta
Muurauskehysmitta mm 180 x 345 Muurauskehysmitta mm 180 x 345
Ulkomitat mm 230 x 390 Ulkomitat mm 230 x 390
Paino kg 7,7 Paino kg 8

Pisla HTT 130 Pisla HTT 131
Leivinuuninluukku, umpiluukulla Leivinuuninluukku, lasiovella
Tuotekoodi 40200190 Tuotekoodi 40200250
Vari musta Vari musta
Muurauskehysmitta mm 440 x 205/155 Muurauskehysmitta mm 440 x 205/155
Ulkomitat mm 505 x 260/200 Ulkomitat mm 505 x 260/200
Paino kg 11 Paino kg 10

Pisla HTT 5



Pisla HTT 301

Takkaluukku

Tuotekoodi 40100390 : 40100410 : 40100430
Vari satiinimusta ;|  satiinikromi | satiiniharmaa
Muurauskehysmitta mm 410 x 410
Ulkomitat mm 483 x 483
Paino kg 9,6

Pisla HTT 302

Takkaluukku

Tuotekoodi 40100590 40100610 40100630
Vari satiinimusta i  satiinikromi | satiiniharmaa
Muurauskehysmitta mm 550 x 410
Ulkomitat mm 623 x 483
Paino kg 12,3

s Pisla HTT 303

§ Takkaluukku

(-%- Tuotekoodi 40100690 ¢ 40100710 : 40100730

o Vari satiinimusta i  satiinikromi | satiiniharmaa

n Muurauskehysmitta mm 700 x 410

- Ulkomitat mm 773 x 483
Paino kg 12,1

6 Pisla HTT
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PISLA HTT 352, 355 JA 375 TAKKALUUKUT

Uudet terasluukut ovat osa 300-sarjan luukkumallistoa. lImeeltddn modernit ja eleettémat luukut ovat
suunniteltu muurattavaksi lahes tulisijan pinnan tasolle. Niiden rakenne mahdollistaa sen etta luukku tulee
ulos pinnasta vain teraslevyn ainevahvuuden verran eli 3 mm. Muilta osin luukut perustuvat jo pitkdan
mallistossa olleen 300-sarjan hyvaksi todettuun rakenteeseen ja ominaisuuksiin.

Luukuissa on satiinimusta kuumankestéva pulverimaalaus. Vedonsaatd loytyy seka luukun yla- etta
alaosasta ja luukun katisyys on vaihdettavissa. Kulmaluukku aukeaa pitkalta sivulta ja myds sen katisyytta
voidaan vaihtaa helposti.

Pisla HTT 355 Pisla HTT 357

Takkaluukku Takkaluukku

Tuotekoodi 40100850 Tuotekoodi 40100860
Vari satiinimusta Vari satiinimusta
Muurauskehysmitta mm 410 x 550 Muurauskehysmitta mm 410 x 700
Ulkomitat mm 464 x 604 Ulkomitat mm 464 x 754
Paino kg 11,5 Paino kg 13,5

Pisla HTT 352

é KULMALUUKKU

s Takkaluukku

O, Tuotekoodi 40100830

28 Vari satiinimusta

Qo Muurauskehysmitta mm 550 x 390 x 410

= Ulkomitat mm 580 x 420 x 465
Paino kg 14,5

8 Pisla HTT
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10 Pisla HTT

PISLA HTT 300 SARJA

Perinteisesti takkaluukut on valmistettu valuraudasta
sen hyvan lammonkeston takia.

Nykyaan takkaluukkuja valmistetaan my6s terak-
sesta ja nain voidaankin saada aikaan kevyempi ilme
luukulle. Teraksen kayttd luukussa asettaa kuitenkin
erityisvaatimuksia luukun rakenteelle, koska teraksen
taipuminen kuumetessa taytyy olla hallittua.

Pislan 300-sarjan terasluukussa taipumisilmi®
on minimoitu ja luukkua on kestotestattu todelli-
sen puulammittajan tulisijassa paivittdisessa lam-
mityskaytdssé jo useamman talvikauden ajan — il-
man ongelmia.

Pinnoitteena terasluukussa on korkeita lampoti-
loja kestava keraaminen maali.

Pisla HTT 331

Leivinuuninluukku
Tuotekoodi 40200690 40200710 i 40200750
Vari satiinimusta | satiinikromi i satiiniharmaa
Muurauskehysmitta mm 410 x 230/180
Ulkomitat mm 483 x 297
Paino kg 6,7
e EcE & = o= o= oz

I
Pisla HTT 312
Tuhkaluukku
Tuotekoodi 40400420 40400430 40400450
Vari satiinimusta | satiinikromi i satiiniharmaa
Muurauskehysmitta mm 270 x 130
Ulkomitat mm 315x 175
Paino kg 1,5

HUOMIOITAVAA Kaikissa
luukuissa on vedonsaato.
Sen lisaksi ns. tiiviité luukkuja
(300-, 400-, 500- ja 600-sar-

Pisla HTT 305

jat) kaytettdessa taytyy tuli- Nokiluukku

SlJan rakenteessa O“a alna .......................... SRR
mahdollisuus antaa lisda pa- Tu“oltekood| 4.(.)4.00480 4(.).490490. ..40400510
loilmaa (esim.  tuhkaluukku Vari sgtummusta ¢ satiinikromi : satiiniharmaa
tai erillinen kanava). Tama Muuragskehysmltta mm 130 X130
on erityisen tarkeaa leivinuu- g;l?g(r)nggt mm 160 x 106‘(7)

ninluukkujen kohdalla.
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Pisla HTT 401 Pisla HTT 402

Takkaluukku, tiivis, vedonsaadolla Takkaluukku, kaasutiivis, vedonsaadolla
Tuotekoodi 40100230 Tuotekoodi 40100350 : 40100370
Véri musta Vari musta ;|  harmaa
Muurauskehysmitta mm 410 x 410 Muurauskehysmitta mm 410 x 410
Ulkomitat mm 490 x 495 Ulkomitat mm 500 x 500
Paino kg 18 Paino kg 18

Korkea, moderni

tulipesanluukku

Pisla HTT 426 Pisla HTT 436

Uuninluukku, tiivis, vedonsaadolla Tulipesanluukku, tiivis, vedonsaadolla
Tuotekoodi 40200110 Tuotekoodi 40400050
Vari musta Vari musta
Muurauskehysmitta mm 270 x 335 Muurauskehysmitta mm 185 x 370
Ulkomitat mm 353 x413 Ulkomitat mm 248 x 423
Paino kg 10,9 Paino kg 10,6

Pisla HTT 11
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Pisla HTT 432 Pisla HTT 431

Leivinuuninluukku, lasilla, kaasutiivis, vedons. Leivinuuninluukku, lasilla, tiivis, vedons.
Tuotekoodi - 40200530 40200290 Tuotekoodi 40200310

Vari musta:  harmaa Vari musta

Muurauskehysmitta mm 410 x 230/180 Muurauskehysmitta mm 410 x 230/180

Ulkomitat mm 500 x 305/230 Ulkomitat mm 465 x 295/230

Paino kg 12 Paino kg 11,8

Pisla HTT 433 Pisla HTT 405
Kinkkuleivinuuninluukku, korkea, lasilla Nokiluukku

Tuotekoodi 40200650 : 40200570 Tuotekoodi 40400110 | 40400120
Vari musta |  harmaa Vari musta i  harmaa
Muurauskehysmitta mm 410 x 270/220 Muurauskehysmitta mm 130 x 130
Ulkomitat mm 505 x 340/265 Ulkomitat mm 170 x 170
Paino kg 13,9 Paino kg 2,2

s Pisla HTT 406 Pisla HTT 412

§ Nokiluukku Tuhkaluukku

O, Tuotekoodi 40400130 { 40400140 Tuotekoodi 40400270 ; 40400290

28 Vari musta | harmaa Vari musta: harmaa

o Muurauskehysmitta mm 130 x 65 Muurauskehysmitta mm 270 x 130

= Ulkomitat mm 170 x 95 Ulkomitat mm 320 x 180
Paino kg 1,3 Paino kg 5,1

12 Pisla HTT
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Pisla HTT 501 Pisla HTT 512

Takkaluukku, vedonsaadolla, tiivis Tuhkaluukku

Tuotekood 40100270 40100250 “Tuotekoodi 4040041m : 40400410
Vari musta: harmaa Vari musta : harmaa
Muurauskehysmitta mm 410x 410 Muurauskehysmitta mm 270 x 130
Ulkomitat mm 503 x 525 Ulkomitat mm 320 x 177
Paino kg 17 Paino kg 5

Pisla HTT 505 Pisla HTT 506

Nokiluukku Nokiluukku
Tuotekoodl4040031m40400310 ........ - uotekood|4040033m40400330

Vari musta: harmaa Vari musta ;|  harmaa

Muurauskehysmitta mm 130 x 130 Muurauskehysmitta mm 130 x 65

Ulkomitat mm 170 x 170 Ulkomitat mm 170 x 95

Paino kg 2,2 Paino kg 1,3

Pisla HTT 526 Pisla HTT 531

Uuniluukku, vedonsaadolla, tiivis Leivinuuninluukku, vedonsaadolla, tiivis
Tuotekoodi 4020013m i 40200130 Tuotekoodi 40200510 § 40200410
Vari musta : harmaa Vari musta : harmaa
Muurauskehysmitta mm 270 x 335 Muurauskehysmitta mm 410 x 205/170
Ulkomitat mm 365 x 450 Ulkomitat mm 500 x 290/240
Paino kg 14 Paino kg 11,5

Pisla HTT 13



HUOMIOITAVAA Kaikissa luukuissa on
vedonsaatd. Sen liséksi ns. tiiviitd luukkuja
(300-, 400-, 500- ja 600-sarjat) kaytettaessa
taytyy tulisijan rakenteessa olla aina mah-
dollisuus antaa liséa paloilmaa (esim. tuhka-
luukku tai erillinen kanava). Tama on erityi-
sen tarkeaa leivinuuninluukkujen kohdalla.

Pisla HTT 520

Erkkeriluukku, vedonsaadolla, tiivis

Tuotekoodi 40100970 : 40100930
Vari musta i harmaa
Muurauskehysmitta mm 655 x410
Ulkomitat mm 742 x 500
Paino kg 33,5

I} e[sid-mmm

14 Pisla HTT
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PISLA HTT 600 SARJA

HTT 600 -sarja sai heti ilmestyttydadn runsaasti
my6nteista huomiota ja suosiota. T&man positiivisen
vastaanoton jalkeen seurasi heti tiedusteluja rinnak-
kaismalleista. Sarjassa onkin nyt kaksi erilaista tak-
kaluukkua, uuninluukku ja leivinuuninluukku.

HTT 600 -luukut ovat valurautaa ja niiden tyy-
likkaat listat ovat harjattua ruostumatonta terasta,
paitsi tdysmustassa versiossa, jossa ne ovat maa-

Luukut: Pisla
Tulisija: Linnatuli

Pisla HTT 603

Takkaluukku tuplalasilla

Tuotekoodi 40100550 : 40100570
Vari tdysmusta |  harmaa

Muurauskehysmitta mm 410 x 410
Ulkomitat mm 490 x 497
Paino kg 20,3

lattua terastd. Luukkujen kahvat ovat maalattua
terasta luukun varin mukaisesti. Luukuissa on aisti-
kas, reunoiltaan tummennettu lasi.

Luukut voidaan asentaa seka oikea- etta
vasenkatisesti. Luukut ovat tiivistettyja ja niissa on
lahes huomaamaton vedonsaatd seka yla- etta
alareunassa.

PISLA HTT 603 TAKKALUUKKU
TUPLALASILLA

Pislan uusi tuplalasilla varustettu takkaluuk-
ku Pisla HTT 603 on saapunut markkinoille.
Tuplalasilla saavutetaan huomattavasti pie-
nempi pintaldampotila ulommaiselle lasille
kuin tavanomaisessa takkaluukussa. Tama
tekee tuotteesta turvallisemman kayttaa. Li-
séksi tuote on oikea valinta matala- ja pas-
siivienergiataloihin, joissa tarkempi lammon-
saately on tarpeen. Nyt voit kayttaa takkaasi
helpommin myods kyseisissa kohteissa, kos-
ka lasin lapi ei sateile huoneeseen niin pal-
joa lampda kuin luukkumalleissa, joissa ei
ole tuplalasia.

Luukussa ei ole vedons&atoa, mika on syy-
téd huomioida takkaa ja sen ilmanottoa suun-
nitellessa.

Pisla HTT 15
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16 Pisla HTT

Pisla HTT 601

Takkaluukku

Tuotekoodi 40100470 : 40100490 : 4010047M
Vari musta : harmaa : taysmusta
Muurauskehysmitta mm 410 x 410
Ulkomitat mm 490 x 495
Paino kg 16
Pisla HTT 602

Takkaluukku

Tuotekoodi 40100510 40100530 4010051M
Vari musta harmaa taysmusta
Muurauskehysmitta mm 550 x 410
Ulkomitat mm 635 x 497
Paino kg 20,8

Pisla HTT 626

Korkea, moderni
tulipesanluukku

Pisla HTT 636

Uuninluukku

Tuotekoodi 40200150 40200170
Vari musta | harmaa
Muurauskehysmitta mm 270 x 335
Ulkomitat mm 348 x 420
Paino kg 11,6

Tulipesanluukku, tiivis, vedonsaadolla

Tuotekoodi 40400060
Vari musta
Muurauskehysmitta mm 185 x 370
Ulkomitat mm 248 x 423
Paino kg 10,6
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Pisla HTT 631

Leivinuunin luukku

Tuotekoodi 40200630 40200650 :
Vari musta : harmaa :
Muurauskehysmitta mm

Ulkomitat mm

Paino kg

Pisla HTT 631 KAAREVA

4020063M
taysmusta
410 x 230/180
490 x 290
11,8

Leivinuunin luukku

Tuotekoodi 40200770
Vari musta
Muurauskehysmitta mm 410 x 230/180
Ulkomitat mm 490 x 290
Paino kg 11,8

Pisla HTT 605

Nokiluukku

Tuotekoodi 40400570 § 40400610
Vari musta | harmaa
Muurauskehysmitta mm 130 x 130
Ulkomitat mm 170 x 170
Paino kg 2,4

Pisla HTT 612

Tuhkaluukku

Tuotekoodi 40400550 40400590 4040055M
Vari musta : harmaa | taysmusta
Muurauskehysmitta mm 270 x 130
Ulkomitat mm 320 x 180
Paino kg 5,3

HUOMIOITAVAA  Kaikis-
sa luukuissa on vedon-
saatd. Sen liséksi ns. fii-
viitd luukkuja (300-, 400-,
500- ja 600-sarjat) kaytetta-
essa taytyy tulisijan raken-
teessa olla aina mahdolli-
suus antaa lisda paloilmaa
(esim. tuhkaluukku tai erilli-
nen kanava). Tama on erityi-
sen tarke&a leivinuuninluuk-
kujen kohdalla.

Pisla HTT 17



PISLA HTT EKOMODUULI

Aina siitd saakka, kun takkaluukut tulivat
Pislan valikoimiin, on yritys on tehnyt jat-
kuvaa tuotekehitystytta, jotta sen luukut
edistaisivat paastottomampaa palamista.
Suunta on ollut oikea - talla hetkella mo-
nissa Keski-Euroopan maissa on otettu
kayttdodn tulisijoja  koskevia paastonor-
meja. Myds Suomessa on jo kaytdssa
tehdastekoisia varaavia tulisijoja koskeva
EN-15250-normi ja on vain ajan kysymys,
koska paastonormit tulevat myos paikal-
laan muurattaville tulisijoille.

Nyt olemme kehittdneet ilmanohjaus-
moduulin, jolla palaminen saadaan koko
polttoprosessin  ajaksi mahdollisimman
puhtaaksi.

[Imanohjausmoduuli on suunniteltu
erityisesti kaytettavaksi HTT 603 takka-
luukun kanssa, jonka kaksinkertainen lasi
vahentaa lampdsateilya ulospain tehosta-
en osaltaan kuumaa palamista.

Sopii seuraaviin
Pisla HTT-oviin:
HTT 601, HTT 603,
HTT 402, HTT 301.

PUHTAAMMAN
PALAMISEN
PUOLESTA

Pisla HTT 603
PAKETTI EKOMODUULILLA

Tuotekoodi 40101210
Materiaali teras / valurauta
Vari musta
Sisaltd Tuotekoodi Muurausmitta
HTT 603 Takkaluukku 40100550 410 x 410 mm
HTT Ekomoduuli 40101220 410 x 410 mm
HTT 612 Tuhkaluukku 40400550 270 x 130 mm
HTT 605 Nokiluukku (2 kpl) 40400570 130 x 130 mm
-3
= Pisla HTT EKOMODUULI
O, Tuotekoodi 40101220
2 Materiaali teras
L Muurauskehysmitta mm 410 x 410
= Ulkomitat mm 490 x 497
Paino kg 11,8

18 Pisla HTT
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HTT 445 TAKKALUUKUN HTT 133 LEIVINUUNIN-
TAUSTALEVY LUUKUN TAUSTALEVY
terds 410 x 410 luukkuihin teras, luuk. HTT 130,131 ja 132
S PRVTEPPT ST TVEres e i
Vari musta harmaa Véri musta
Muurauskehysmitta mm 430 x 430 Muurauskehysmitta mm 450 x 165/215
Ulkomitat mm 600 x 700 Ulkomitat mm 600 x 450
Paino kg 2,5 Paino kg 1,8

L]

HTT 435 LEIVINUUNIN-
LUUKUN taustalevy

terés, luuk. HTT 431, 432 ja 631

HTT 535 LEIVINUUNIN-
LUUKUN TAUSTALEVY

teras, luuk. HTT 531

Tuotekoodi 40200370 ; 40200380 Tuotekoodi 40200440 : 40200430
Vari musta i harmaa Vari musta | harmaa
Muurauskehysmitta mm 425 x 195/250 Muurauskehysmitta mm 425 x 185/220
Ulkomitat mm 600 x 450 Ulkomitat mm 600 x 450
Paino kg 1,8 Paino kg 2

1

HTT 440 KORKEAN

HTT 455 TUHKALUUKUN LEIVINUUNINLUUKUN
TAUSTALEVY TAUSTALEVY
luok. HTT 111, 412, 512 ja 612 e k. T A33
Tuotekood|4040025040400260 T 40900590 ¢ 46500670
Vari musta i harmaa Vari musta |  harmaa
Muurauskehysmitta mm - 275x 135 Muurauskehysmitta mm 425 x 280/230
Ulkomitat mm 420 x 230 Ulkomitat mm 600 x 500
Paino kg 0,9 Paino kg 1,8

Pisla HTT 19
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20 Pisla HTT

HTT 201 PAISTOUUNI
LASILLA

HTT 211 PAISTOUUNINOVI
LASILLA, ILMAN UUNIA

sarjan kahva

Tuotekoodi 40700030

Véri musta

Uuniosan mitta mm 290 x 245 x 475

Paino kg 22,8
Ovessa 400-

Ovessa 600-
sarjan kahva

Tuotekoodi 40700070
Vari musta
Muurauskehysmitta mm 280 x 240
Ulkomitat mm 345 x 285
Paino kg 6,8

sarjan kahva

HTT 212 PAISTOUUNINOVI
LASILLA, ILMAN UUNIA

HTT 202 HTT 203
PAISTOUUNI LASILLA PAISTOUUNI LASILLA
Tuotekoodi 40700090 Tuotekoodi 40700110
Vari musta Vari musta
Uuninosan mitta mm 290 x 245 x 475 Uuninosan mitta mm 290 x 245 x 475
PANOKG 2280 0 K eeesmsessesmessmsmsensssmne 2280
Ovessa 400- Ovessa 600-

sarjan kahva

HTT 213 PAISTOUUNINOVI
LASILLA, ILMAN UUNIA

Tuotekoodi 40700130
Vari musta
Muurauskehysmitta 280 x 240
Ulkomitat 345 x 305
Paino kg 6,95

Tuotekoodi 40700150
Vari musta
Muurauskehysmitta 280 x 240
Ulkomitat 345 x 305
Paino kg 6,95
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HTT 3A VALURAUTA
LIESITASO

Muurareiden taholta toivottu malli, jossa
yhdistyy moderni ilme ja perinteinen kayt-
tdmukavuus.

Kehys on suoralinjainen, kevyt ja muoton-
sa pitava teraskehys ja sisaosa keittolevyi-
neen on 1Bmpoa hyvin pitdvaa valurautaa.

HTT 3A VALURAUTA

LIESITASO

Teraskehyksella

Tuotekoodi 40300020
Vari musta
Muurauskehysmitta mm 959 x 624
Ulkomitat mm 985 x 650
Paino kg 51

Pisla HTT 21



HTT 1A LIESITASO

. HTT 3A LIESITASO
ILMAN KEHYSTA —— , .
— : Siséaltda HTT 3 KL ja 4 KL keittolevyt
SlsaltaaHTT1KLkeIttOIeVyn .................... Tuotekoodi 40300010
Tuotekoodi 40300050 Vari musta
Vari musta Muurauskehysmitta mm 959 x 624
Ulkomitat mm 440 x 310 Ulkomitat mm 985 x 650
Paino kg 8 Paino kg 51
HTT 5 A LIESITASON
HTT 5A LIESITASO SISAOSA
Sisaltaa HTT 1 KL ja 2 KL keittolevyt osaan sopii 1 KL & 207 mm ja 2 KL
Tuotekoodi 40300030 263mm ..................................................................................
Vari musta Tuotekoodi 40300250
Muurauskehysmitta mm 673 x 433 Vari musta
Ulkomitat mm 700 x 460 Ulkomitat mm 580 x 343
Paino kg 28 Paino kg 7,8
HTT 3 A LIESITASON HTT 3 A LIESITASON
SISAOSA 1 SISAOSA 2
Osaan sopii 3 KL @ 325 mm Osaansopi 4KL@393mm
Tuotekoodi 40300210 Tuotekoodi 40300230
Vari musta Vari musta
Ulkomitat mm 392 x 528 Ulkomitat mm 480 x 530
Paino kg 7,6 Paino kg 9

HTT KEITTOLEVY
1KL |

2KL | 3KL!  4KL

1} e|sid MMM

Tuotekoodi 40300130 i 40300150 i 40300170 i 40300190
Ulkomitat mm @207 | @263 @325 @ 393
Paino kg 2,5 3,5 6 8,4
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HTT 3A HTT 3A
KERAAMINEN LIESITASO KERAAMINEN LIESITASO
Valurautakehykselld Teraskehyksella

Tuotekoodi 40300090 Tuotekoodi 40300070
Vari musta Vari musta
Muurauskehysmitta mm 959 x 624 Muurauskehysmitta mm 959 x 624
Ulkomitat mm 985 x 650 Ulkomitat mm 985 x 650
Paino kg 25,6 Paino kg 14,9

HTT 5A
KERAAMINEN LIESITASO

Valurautakehyksella

Tuotekoodi 40300110
Véri musta
Muurauskehysmitta mm 643 x 433
Ulkomitat mm 700 x 460
Paino kg 15,5

HTT 3A KERAAMINEN HTT 5A KERAAMINEN
SISAOSA (LASI) SISAOSA (LASI)

Tuotekoodi 40300270 Tuotekoodi 40300290
Vari musta Vari musta
Ulkomitat mm 860 x 528 x 5 Ulkomitat mm 585 x 346 x 5
Paino kg 5,6 Paino kg 2,5
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UUNINEDUSPELTI 828

Tuotekoodi Vari Ulkomitat cm Paino kg
41700210 sinkitty 40 x 60 1,2
41700250 sinkitty 40x 70 1,5
41700290 sinkitty 40 x 100 2,0
41700410 messinki 40 x 60 1,3
41700450 messinki 40x 70 1,6
41700490 messinki 40 x 100 2,2
41700610 kupari 40 x 60 1,3
41700650 kupari 40x 70 1,7
41700690 kupari 40 x 100 2,2
41700810 ruostumaton 40 x 60 1,4
41700850 ruostumaton 40 x 100 2,3
41700870 mattamusta 40 X 60 1,3
41700890 mattamusta 40X 70 2,3
41700910 mattamusta 40 X 100 2,3

UUNINEDUSPELTI 829 puolipysres, @ 78 cm:n uuniin

Tuotekoodi Vari Ulkomitat cm Paino kg
41701010 sinkitty 40 x 60 13
41701050 messinki 40 x 60 1,4
41701090 kupari 40 x 60 1,4

6 mm uunineduslasi

UUNINEDUSLASI karkaistu

Tuotekoodi Vari Ulkomitat mm Paino kg
41701310 harmaa 6 x 400 x 600 3,6
41701330 kirkas 6 x 400 x 600 3,6
41701350 harmaa 6 x 500 x 800 6
41701370 kirkas 6 x 500 x 800 6
41701410 harmaa 6 x 500 x 1000 75
41701430 kirkas 6 x 500 x 1000 75
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HTT 113/6 NOKILUUKUN
MUURAUSKEHYS
..Nokiluukkuihin HTT 106, 406, 506
Tuotekoodi 40400620
Materiaali teras
Ulkomitat mm 135x 70
Paino kg 0,4

HTT 114 TUHKALUUKUN
MUURAUSKEHYS

Tuhkaluukkuihin HTT 111, 312, 412,
512 ja 612

Tuotekoodi 40400660
Materiaali teras
Ulkomitat mm 275x 135
Paino kg 0,8

HTT 112 TUHKALAATIKKO

HTT 113/5 NOKILUUKUN

MUURAUSKEHYS
Nokiluukkuihin HTT 105, 405, 505 ja 605
Tuote kood| ............................................ 40400640 .
Materiaali teras
Ulkomitat mm 135x 135
Paino kg 0,5

HTT 140 HIILIAUKON-
LUUKKU

saranoitu

Tuotekoodi 40200350
Materiaali teras
Muurauskehysmitta mm 270 x 80
Ulkomitat mm 295 x 110
Paino kg 0,9

HTT 141 HIILIAUKON-
LUUKKU

Tuhkaluukkuihin HTT 111, 312, 412, 512 ja 612

Tuotekoodi 40400230
Ulkomitat mm 225 x 100 x 425
Paino kg 1,3

saranoitu

Tuotekoodi 40200360
Materiaali valurauta
Muurauskehysmitta mm 256 x 58
Ulkomitat mm 285 x 88
Paino kg 11
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NOKILUUKKU 826

Tuotekoodi Vari
41700010 niklattu
41700020 niklattu
41700030 niklattu
41700040 niklattu
41700110 messinki
41700120 messinki
41700130 messinki
41700140 messinki
41701510 sinkitty / valkoinen
41701530 sinkitty / valkoinen
41701550 sinkitty / musta
41701570 sinkitty / musta
REIKAARINA

Reik&arinan rakenne ohjaa puut arinan paélle, jossa ne palavat
loppuun, eika tulipesan sivuille jaa palamattomia kekaleita. Tama
merkitsee tehokkaampaa palamista, pienempid paastoja seka

vahentynytta puhdistuksen tarvetta.

Pohja- ja sivuarinoiden maaralla ja sijoittelulla saadaan erilai-
sille tulipesille optimaalisia yhdistelmia, yhteensa kuusi erilaista
mallia. Arinat myydaan yksittaisina osina, joista voit rakentaa ha-

luamasi kokonaisuuden.

SIVUARINA
REIKAARINAAN

Tuotekoodi 40600550
Sisamitta mm 264 x 132
Ulkomitat mm 264 x 132
Paino kg 2,25

Ulkomitat mm

75x 150
75x 150

e @125

@125
75x 150
75x 150

@125
75x 150

@125
75x 150

REIKAARINA 1 B

Paino kg

Tuotekoodi
Sisamitta mm
Ulkomitat mm
Paino kg

40600570
135 x 240
135x 290

2,3
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Eg HTT 1B ARINA HTT 12 ARINA
Tuotekoodi 40600010 Tuotekoodi 40600210

Sisamitta mm 135 x 240 Sisamitta mm 255 x 260
Ulkomitat mm 135 x 290 1 Ulkomitat mm 255/290 x 260
Paino kg 1,4 Paino kg 3,8
HTT 1 ARINA HTT 47 ARINA
Tuotekoodi 40600070 Tuotekoodi 40600230
Sisamitta mm 195 x 360 Sisamitta mm 220 x 325
Ulkomitat mm 260 x 415 Ulkomitat mm 220 x 325
Paino kg 8 Paino kg 55
HTT 1D ARINA HTT 57 ARINA
E a Tuotekoodi 40600330 Tuotekoodi 40600250
Sisamitta mm 135 x 215 Sisamitta mm 240 x 415
Ulkomitat mm 135 x 250 Ulkomitat mm 240 x 415
Paino kg 1,3 Paino kg 8,2
E HTT 2 ARINA HTT LIPPA-ARINA
Tuotekoodi 40600030 g Tuotekoodi 40600170
Sisamitta mm 110 x 365 Sisamitta mm 175 x 345
Ulkomitat mm 110 x 400 Ulkomitat mm 175 x 410
Paino kg 2,2 Paino kg 4
HTT 2K ARINA HTT PATA-ARINA
% sopii tulipesaluukkuun Tuotekoodi 40600590
Tuotekoodi 40600110 Sisamitta mm 158 x 355
Sisamitta mm 135 x 425 Ulkomitat mm 193 x 380,5
gllfomLtat mm 175 x 4422 Paino kg 2,3
aino kg B e ——————
s! HTTARINA
utuu
Eg HTT 3 ARINA U Tuotekoodi 40600610
Tuotekoodi 40600050 Sisamitta mm 350 x 135
Sisamitta mm 140 x 345 Ulkomitat mm 350 x 150
Ulkomitat mm 140 x 390 Paino kg 3.1
Paino kg R e R —————————
1 HTT ARINA
tuus:
HTT 3B ARINA Uu Tuotekoodi 40600630
Tuotekoodi 40600090 | Sisamitta mm 360 x 165
Sisamitta mm 210 x 345 Ulkomitat mm 360 x 210
< gllfomLtat mm 210 x 402 Paino kg 5,0
aino kg ]
S
2
g. HTT 3K ARINA
O Tuotekoodi 40600130
—=h Sisamitta mm 165 x 410
Ulkomitat mm 210 x 410
Paino kg 52
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HTT 40 SAVUPELTI

Tuotekoodi 40500010
Sisamitta mm 160 x 160
Ulkomitat mm 215x 215
Paino kg 3,2
HTT 50P SAVUPELTI
Tuotekoodi 40500030
Sisamitta mm 160 x 230
Ulkomitat mm 215 x 280
Paino kg 4
HTT 50S SAVUPELTI
Tuotekoodi 40500110
Sisamitta mm 230 x 160
Ulkomitat mm 280 x 215
Paino kg 3,3
HTT 60P SAVUPELTI
Tuotekoodi 40500050
Sisamitta mm 160 x 300
Ulkomitat mm 215 x 350
Paino kg 4.6
HTT 60S SAVUPELTI
Tuotekoodi 40500130
Sisamitta mm 300 x 160
Ulkomitat mm 350 x 215
Paino kg 4.2

-_—
HTT 80 KAANTOPELTI

Tuotekoodi 40500230
Sisamitta mm 160 x 300
Ulkomitat mm 330 x 190
Paino kg 5

HTT 75 YLALITTYMAPELTI

Tuotekoodi 40500290
Sisamitta mm 150x250
Ulkomitat mm 250 x 155 x 180
Paino kg 9,7

HTT 70 YLALITTYMAPELTI

Tuotekoodi 40500310
Sisamitta mm 220 x 220
Ulkomitat mm 220 x 220 x 205
Paino kg 11

SAVUPELLIN ETUS. 40/50P/60P

_Juotekoodi Vari  Ulkomitatmm  Paino kg
40500340 musta 315 x 72 0,3
S 40500360 valkoinen 315 x 72 0,3
— = 40500460 rst 315 x 72 0,3
SAVUPELLIN ETUSUOJA 60S
.Juotekoodi Vari  Ulkomitatmm  Paino kg
40500420 musta 450x 72 0,4
40500440 valkoinen 450 x 72 0,4
40500500 rst 450 x 72 0,4
SAVUPELLIN ETUSUOJA 50S
.Juotekoodi Vari  Ulkomitatmm  Painokg
40500380 musta 375 x 72 0,3
40500400 valkoinen 375 x 72 0,3
40500480 rst 375 x 72 0,3
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uuS! PISLAN UUTUUSMALLIT, LAADUKKAAT JA
lJljt TEHOKKAAT VALO JA KAJO -KAMIINAT

* isommankin tilan lammittamiseen » valurauta-arina ja sen alla kateva ulos

e erittdin edullinen, silti laadukas vedettava tuhkalaatikko

» kokonaan valurautainen rakenne * tulipesan etureunassa turvareunus

* jamakka, tiivistetty luukku, jossa estdmassa kekaleiden tai puiden
[Bmmonkestava keraaminen lasi putoilemista

+ tulipesassa tulenohjaimet tehokkaam- « erittain tehokas, lasit edessa ja sivuillal
paan ja puhtaampaan palamiseen + Kajon ylaosa kaantyy 60° molempiin suuntiin!

VALO-KAMIINA KAJO-KAMIINA

Tuotekoodi 40900130 Tuotekoodi 40900150
Materiaali valurauta Materiaali valurauta
Vari musta Vari musta
Ulkomitat 425 x 420 x 1145 Ulkomitat 425 x 420 x 1175
Teho kw 10 Teho kw 10
Hyotysuhde % 80 Hyotysuhde % 80
Nettopaino kg 124 Nettopaino kg 136
Bruttopaino kg 145 Bruttopaino kg 157
Hormiliitanta @ 150 mm, paalla Hormiliitanta @ 150 mm, paalla

UutuUS!
KAMIINAPUHALLIN

*  Kamiinapuhallin toimii kamiinan lammolla
— kayttéon ei tarvita sahkoa, johtoja tai pat-
tereita.

* Parantaa kamiinan lammitystehoa levitta-
malla 1ampda laajalle huoneeseen — aanet-

s tomasti ja ilmaiseksi.

s « Puhallin vain asetetaan kamiinan paéalle ja KAMIINAPUHALLIN 804

s kun ld8mp6 kohoaa kamiinasta, lahtevat la-

=) vat pyoriméan ja levitvat semala lammin- ~ Aloituslampotila65°C

28 ta ilmaa huonetilaan. Puhallin kaynnistyy Tuotekoodi 49900380

Q noin 65 °C lampotilassa ja pydrimisnopeus VAri musta

= vaihtelee kamiinasta nousevan lampdtilan Ulkomitat mm 190 x 210
mukaan (maksimilampétila 345 °C). Paino kg 0,5
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KORPI JA HOHTO
KAMIINAT

* laatuunsa nahden erittain
edulliset

* kansi valurautaa ja siind
valurautainen keittolevy

*  jamakka, tiivistetty luukku,
jossa lammonkestava
keraaminen lasi

* tulipesassa tulenkestavat
tiilet, ei pala puhki kuten
peltikamiina

* valurauta-arina ja sen alla
kateva ulos vedettava
tuhkalaatikko

* tulipesan etureunassa
“turvahampaat” estaméassa
kekaleiden tai puiden
putoilemista lattialle

«  teraskuori

*  CE-hyvaksytty

Hohto -kamiinassa
Kiertoilmalammitys!

Kamiinan aluspelti

ik

KORPI-KAMIINA

Tuotekoodi 40900010 i 40900030 i 40900050
Vari musta valkoinen i punainen
Ulkomitat mm 315 x 330 x 875
Teho kw 7
Hyotysuhde % 75,4
Nettopaino kg n. 70
Bruttopaino kg n. 80
Hormiliitanta @ 120 /125 mm

HOHTO-KAMIINA

Tuotekoodi 40900070 40900090 40900110
Véri musta valkoinen i punainen
Ulkomitat mm 356 x 400 x 902
Teho kw 7
Hyotysuhde % 75,4
Nettopaino kg n. 80
Bruttopaino kg n. 90
Hormiliitanta @ 120/125 mm
KAMIINAN ALUSPELTI

Tuotekoodi 40900020
Materiaali teras
Vari kuumasinkitty

Ulkomitat mm

800 x 600 x 1,5
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32 Pisla HTT

yutud

kokonaismitta 2,6 metria sis. 0,2 metrin
aloitusmutkan + 2,4 metrin eristetyn piipun
50 mm palovillaeristeella

* materiaali mustaksi maalattu RST (sis&putki

haponkestavaa materiaalia), sisaputken
halkaisija 115 mm.

* lyhyt aloitusmutka 121/115 mm
* integroitu savupelti
* sadehattu

S! KORPI- JA HOHTOKAMIINAN PIIPPUSETTI

Korpi ja -Hohtikamiinoille suunniteltu malli.

sisakaton peitelevy

seinakiinnike, katkaistavissa 50-150 mm
paahan seinasta, kiinnitys koko piipun
matkalta (suositus kamiinan takaa)
ylapohjan lisaeriste max 400 mm
eristepaksuudelle

vesikaton kuminen sadekaulus 5-30
asteen kattokaltevuuksille.

Tuotteella on korroosiotakuu 25 vuotta. Takuu ei koske kuumuuden aiheuttamia varimuutoksia,
jotka ovat terékselle ominaisia.

KORPI- JA HOHTO- KORPI- JA HOHTO-
KAMIINAPIIPPU- KAMIINAPIIPPU-
SETTI SETTI
Tuotekoodi 40900200 25 | sailiolla
\,\/A;rtienaa“ rLostumaton rT:irj': Tuotekood| .......................................................... s
Kofonasmitam 25 pEE i
Kokonaismitta m 2,6
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UutuUS! KORPI- JA HOHTOKAMIINAN PIIPPUSETIN LISAOSAT

—

SISAKATON

PYOREA PEITELEVY SADEKAULUS

Tuotekoodi 40900320 Tuotekoodi 40900380
Materiaali ruostumaton teras Materiaali kumi
Vari musta Vari musta
Mitat mm @420 mm Mitat mm 720 x 850
SEINAKIINNIKE 5 SATEILYSUOJA
PIIPPUUN 90° MUTKAAN

Tuotekoodi 40900360 Tuotekoodi 40900340
Materiaali teras Materiaali ruostumaton teras
Vari musta Vari musta
Mitat mm etaisyys seinasta 50-150 Mitat mm 90°

x__
PYOREA
VESISAILIO
Tuotekoodi 40900300
Materiaali ruostumaton teras
Vari musta
Mitat mm @ 250 mm / pituus 1000
"

ERISTAMATON LITOSPUTKI

ruostumaton teras

Tuotekoodi Vari @ mm Pituus mm
40900240 musta 115 1000

KAMIINAPIIPUN ERISTETTY JATKO-OSA

ruostumaton teras/ palovilla

Tuotekoodi Vari g mm Pituus mm
40900260 musta 115/215 1000
40900280 musta 115/215 500
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~ Korpi- ja Hohtokam

if'pa&m' usetti
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Uutuus!

KAMIINAN PIIPPUSETTI

Yleismalli; sopii kamiinoihin, joissa sisaputken 1ahddn halkaisija on 150 mm.

»  Kokonaismitta 3 metria (tarkka hy6typituus 2920 mm)
*  Materiaali mustaksi maalattu RST (sisaputki haponkestavaa
materiaalia) sisaputken halkaisija 150 mm.

TOIMITUSSISALTO

« Aloituskappale *  Aluskatteen tiiviste
+ Liukupanta +  Sadekaulus

*  Savupeltijakso * Jatko-osa1m

+ Jatko-osa1m * Paatéskappale

+ Sisakaton peitelevy e Sadehattu

+  Valikaton héyrynsulku

* Ylapohjan lisaeriste
(mineraalikivivilla, 50mm
eristepaksuus)

Tuotteella on korroosiotakuu 25 vuotta. Takuu ei koske
kuumuuden aiheuttamia varimuutoksia, jotka ovat terékselle
ominaisia.

KAMIINAN PIIPPUSETTI

Tuotekoodi 40900400
Materiaali ruostumaton teras
Véri musta
Kokonaismitta m 3

KAMIINAPIIPUN ERISTETTY JATKO-OSA

ruostumaton teras/ palovilla

40900420 musta 150/ 250 1000
40900440 musta 150/ 250 500

TERASPUTKI TAKALLE

Tuotekoodi 40900460
Materiaali teras
Vari musta
Mitat mm @ 150 / pituus 250
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36 Pisla HTT

HTT HONKA JA KELO
TAKKASETIT JA
PUUNKANTOTELINEET

+  Takkasetit ja Kelo-puunkantoteline
ovat Pislan omaa designia.

*  Honka-puunkantoteline on
suunniteltu yhteistydssa ED-
Designin kanssa.

*  Materiaaliksi on valittu
pulverimaalattua merialumiinia
keveytensa ja jaykkyytensa vuoksi

*  Puunkantotelineiden pohjat ja
Kelo-puunkantotelineen kahva
ovat koivuvaneria, Honka-
puunkantotelineen kahva on
massiivikoivua.

Tt

HTT TAKKASETTI KELO

HTT TAKKASETTI HONKA

Tuotekoodi 41702400 | 41702420
Vari musta : valkoinen
Materiaali merialumiini
Ulkomitat cm 16,5 x 25,5 x 55
Paino kg 1,5

HTT PUUNKANTOTELINE
KELO

Tuotekoodi 41702440 | 41702460
Vari musta i valkoinen
Materiaali merialumiini
Ulkomitat cm 16,5 x 25,5 x 55
Paino kg 1,5

HTT PUUNKANTOTELINE
HONKA

Tuotekoodi 4990004M : 49900040
Vari musta : valkoinen
Materiaali koivu / merialumiini
Ulkomitat cm 33x35x53
Paino kg 2,8

Tuotekoodi 4990002M 49900020
Vari musta | valkoinen
Materiaali koivu / merialumiini
Ulkomitat cm 33 x35x46
Paino kg 2,6



1} e|sid-mmm

HTT TAKKASETIT

Tuotekoodi

Paino kg

HTT 790 @
HTT 830 @
HTT 840 ©
HTT 850 ©®
HTT 860 @
HTT 870 @
HTT 890 @
HTT 900 ©@
HTT 910 @

41702160
41702200
41702220
41702240
41702260
41702280
41702340
41702360
41702380

valurauta
musta
harmaa

RST

RST

teras
musta/nikkeli
musta/nikkeli
satiini nikkeli

4,40
4,50
3,50
3,77
4,04
3,44
2,35
3,10
1,52
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38 Pisla HTT

HTT PUUNKANTOTELINE

HTT PUUNKANTOTELINE

Tuotekoodi 49900080
Materiaali / Vari nikkeli / musta
Ulkomitat cm 42 x 30 x 47
Paino kg 1,67

HTT PUUNKANTOTELINE

Tuotekoodi 49900090
Materiaali / Vari ruostumaton teras / musta
Ulkomitat cm 36,5 x47,5x 35
Paino kg 2,8

Tuotekoodi 49900100
Materiaali / Vari teras / verkko / musta
Ulkomitat cm 35x 38 x40
Paino kg 2,0

HTT PUUNKANTOTELINE
KANTOKASSILLA

Tuotekoodi 49900340
Materiaali / Vari terads / musta
Ulkomitat cm 43,5 x32x 32

Paino kg 2
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HTT HALKOTELINE
SUORA

HTT HALKOTELINE _
ULKO/SISAKAYTTOON

Tuotekoodi 49900350
Materiaali / Vari terds / musta
Ulkomitat cm 51 x23x82
Paino kg 3,3

HTT HALKOTELINE

ULKOKAYTTOON

Saadettava

Tuotekoodi 49900370
Materiaali / Vari teras / musta
Ulkomitat cm 34,5x 104
Paino kg 4

HUOM! Ulkokayttddn soveltuvan halkotelineen

pakkaus ei sisalla puuosia. Valitsemalla itse

puuosat saat telineesta juuri haluamasi pituisen.

Tuotekoodi 49900360
Materiaali / Vari terds / musta
Ulkomitat cm 122 x 34 x 124
Paino kg 6
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HTT KINNAS HTT PAISTOTASO

Tuotekoodi 49904000 teras, irrotettava kahva
Materlaall puu\””a .......................... U
Vari hopea Tuotelfooqll ‘}9900070.
Paino kg 0,08 Materlgall teras / kromi
................................................................................................ Ulkomitat mm 300 x 250
Paino kg 1,53

Setissa paino 1,5 kg,
terasharja @ 150 mm ja
koysi @13 m/7,5m

NUOHOUSSETTI HTT PELLETTIBOXI
Tuotekoodi 49904100 Tuotekoodi 49900030
Koko @13 mm/ 7,5m Materiaali/vari teras
Paino kg kuula 1,5 Ulkomitat mm 250 x 280 x 190
kokonaispaino 2 Tilavuus L 5
................................................................................................ Paino kg 43
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LIIMA TAKKALUUKUN
~  TIVISTENARULLE korjausmaali
f Kestaa kuumuutta Tuotekoodi (musta) 49901010
| T s Tuotokoodi (harmaa) 49901030
J il Tuotekoodl 49900700 | Painokg 04
= Koko 17 ml
HTT TAKKALUUKUN
LASIKUITUNARU LASINPESU
Luukun tiivistamiseen Tuotekoodi 49901050
<500 °C Paino kg 0,4
Tuotekoodi Koko
49900720 6emm /2m
49900740 8mm /2m
49900760 10mm /2m
Paino kg 0,01 MUURATTAVA
................................................................................ UUNIMITTARI
Tuotekoodi 49901280
LAS'KU'TU N ARU Vari ruostumaton teras
Mitat mm 150
TARRALLA Paino kg 0,05
Luukur: tilvistamiseen Tuotekood 49901300
<%00°C oo Vari ruostumaton teras
Tuotekoodi 49900780 Mitat mm 200
2x8mm/3m Panokg 006
Paino kg 0,047 i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tuotekoodi 49901320
Vari ruostumaton teras
Mitat mm 300
Paino kg 0,07
. - KERAAMINEN
#2)) TIVISTENARU
. a; L HTT UUNIMITTARI
- Luukun tiivistamiseen
<900 °C Tuotekoodi 49901340
.......................... Motoraalvar  ruostumaton fords
Tuotek 4 2
K%?(toe ood 3 rg?noyg rg Koko mm 62 x 68 X 61
Paino kg 0,02 Paino kg 0,44
Tuotekoodi 49900840
Koko 6mm/3m
T g HTT PINTAKIINN.
Tuotekoodi 49900860 KORVAKESETTI
Koko 8mm/3m
Paino kg 0,09 (m—t Tuotekoodi 49902000
.............................................................................. Matoriaali toréis
Paino kg 0,2
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HTT TUHKALAPIO / HTT UUNILUUTA

Tuotekoodi 41702060 Tuotekoodi 41702020
Materiaali/vari musta/puu Materiaali/vari puu
Koko 700 mm Koko 1200 mm
Paino kg 0,7 Paino kg 0,7
HTT HIILIKOLA E HTT LEIPALAPIO
Tuotekoodi 41702040 4 Veera
Materlaall/varl musta/puu .......................... SR
Koko 700 mm Tuotekoodi 41701980
Paino kg 0.5 { Materiaali/vari haapa
................................................................................... ¢ Koko 60 cm
/ Paino kg 0,64
HTT HIILIKOLA
Leivinuuniin / HTT LEIPALAPIO
Tuotekoodi 41702140 Veera
Materlaall/varl musta/puu .......................... I
Koko 1200 mm J/ Tuotekoodi 41702000
Paino kg 0,9 Materiaali/vari haapa
................................................................................... Koko 120 cm
5 Paino kg 1,06
2 OO OO
HTT TUHKAKAUHA /
Tuotekoodi 41702100 > MAKKARATIKKU
Materiaali/vari teras/musta ) )
Koko ~ 400x140 mm f perinteinen
painokg 08 / Tuotekoodi 41702500
/ / Materiaali/vari teras/puu
7 Koko 765 mm
HTT TUHKAN- }z’; Paino kg 0,09
POISTOLAATIKKO 2 A e
Tuotekoodi 41702450
Tuotekoodi 41702080 Materiaali/vari  teras/hiilenharmaa
Materiaali/vari teras Koko 765 mm
Ulkomitat mm 300 x 120 x 330 4 Paino kg 0,09
Pa|no kg 3 ...................................................................................
HTT TUHKASANKO
KANNELLA
Tuotekoodi 41702130
Materiaali/Vari teras/musta
Koko 234x40cm/115L
Paino kg 2,0
=3
=3
O, =
28
Q
=h

42 Pisla HTT



1} e|sid MMM
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Tuotekoodi

49900110
49900130
49900150
49900170
49900190
49900210
49900230
49900250
49900510
49900530
49900550
49900570
49900910
49900950
49900970
49900980
49900990
49901000
49901070
49901090
49900270

LASI 1/ LUUKKUUN HTT 102, 116 ja 117
LASI 2 / LUUKKUIHIN HTT 107 ja 108
LASI 3/ LUUKKUUN HTT 126 ja 127
LASI 4 / LUUKKUIHIN 131 ja 132

LASI 5/ PAISTOUUNIIN 201

LASI 6 / LUUKKUUN 401

LASI 7 / LUUKKUUN 431

LASI 8 / LUUKKUUN 426

LASI 9 / LUUKKUUN 402

LASI 10 / LUUKKUUN 432

LASI 11/ LUUKKUUN 501

LASI 12 / LUUKKUUN 531

LASI 13 / LUUKKUUN HTT 301

LASI 15/ LUUKKUUN HTT 601

LASI 16 / LUUKKUUN HTT 631

LASI 17 / LEIVINUUNINLUUKKUUN HTT 433
LASI 18 / TAKKALUUKKUUN HTT 602
LASI 19 / TAKKALUUKKUUN HTT 302
LASI 20 / TAKKALUUKKUUN HTT 303
LASI 21 / UUNINLUUKKUUN 626

LASI 22 / LUUKKUUN 202, 203, 212, 213

Mitat mm

155x300x 4
210x345x 4
96 x 225 x 4
350x 122 x4
220 x 157 x 4
433 x380x 4
340 x 177 x 4
309 x 298 x 4
382 x372x4
344 x 168 x 4
430x430x 4
425 x 214 x 4
430 x 430 x 4
418 x 465 x 4
418 x 235 x 4
356 x 204 x 4
557 x 464 x 4
570x430x 4
720 x 430 x 4
278 x 386 x 4
230 x 263 x 4

Paino kg

49903000
49903020

HTT 601 TUPLALASIN TARVIKEPAKETTI
HTT 602 TUPLALASIN TARVIKEPAKETTI

418 x 465 x 4
557 x 464 x 4

49900410
49900430
49900450

KIPINAVERKKO 1/ LUUKKUIHIN 102, 115, 116 ja 117
KIPINAVERKKO 2 / LUUKKUIHIN 107 ja 108
KIPINAVERKKO 3 / LUUKKUIHIN 126 ja 127

190 x 385
260 x 455
125 x 285

49902020
49902040
49902060
49902080
49902100

NUPPIPUSSI 1(HTT 102,107,108)
NUPPIPUSSI 2 (HTT 115,116,117)
HTT 126,127)
HTT 130,131,132)
HTT 135, 136)

NUPPIPUSSI 3
NUPPIPUSSI 4
NUPPIPUSSI 5

40901010
40901030
40901050
40904120
49904140
49904160
49904180
49904200
49904220

KORPI/HOHTO-KAMIINAN LASI
KORPI/HOHTO-KAMIINAN ARINA
KORPI/HOHTO-KAMIINAN TUHKALAATIKKO
KORPI/HOHTO KAMIINA ALASIVUKIVI
KORPI/HOHTO KAMIINA YLASIVUKIVI
KORPI/HOHTO KAMIINA ETUKIVI
KORPI/HOHTO KAMIINA ALATAKAKIVI
KORPI/HOHTO KAMIINA HORMILITOSKIVI
KORPI/HOHTO KAMIINA TULENOHJAUSKIVI

299 x 176 x 4
161 x 181

149 x 233 x 89

Tuplalasi

HTT 601 ja 602
takkaluukkuihin

Laskee lasin pinnan
lampdtilaa noin 30%.

Pisla HTT 43
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