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1. Työnnä tangon suorat päät sisäkkäin ja säädä tanko haluttuun pituuteen. 

 
 
 
 
 
2. Mittaa kannakkeiden paikat siten, että yksinkertainen C-tanko kiinnittyy kannakkeiden ulompiin piikkeihin 

(sisemmät jäävät tyhjiksi ja tangon taakse ”piiloon”).  C-tuplatankoa kiinnitettäessä molemmat piikit tulevat 
käyttöön. 
  Kiinnitä sitten seinäkannakkeet mukana olevilla ruuveilla seinään niin, että kannakkeiden ”piikit” 
osoittavat ylöspäin. 

 



 
 
 
3. Pujota tanko kannakkeisiin siten, että ”piikit” tulevat tangon yläreunassa oleviin reikiin. Paina tämän jälkeen 
myös tangon alaosa kannaketta vasten, jolloin tanko lukittuu kannakkeeseen. Mikäli kysymyksessä on C-
tuplatanko, kiinnitä ensin sisempi ja sitten ulompi tanko. 

 
 
 
 
C-tangon pää paikallaan   C-tuplatangon pää paikallaan 

  
 
 
 



KESKITUEN (sisältyy pitempien tankojen pakkauksiin) ASENNUS 
 
YKSINKERTAINEN C-TANKO: 
Kiinnitä kulmarauta ja keskituki toisiinsa pienellä pultilla. Pujota keskituen päässä oleva ”koukku” C-tangon 
sisäreunan uraan ja kiinnitä kulmarauta ruuvilla seinään. Voit sovittaa osat tarkasti hahlojen avulla. 

 
 

 
C-TUPLATANKO: 
1. Kiinnitä kuvan vasemmassa reunassa näkyvä 3. Käännä keskituki paikoilleen niin, että sisempi koukku   

kulmarauta suunnilleen oikealle korkeudelle  kääntyy sisemmän tangon alle. Vedä ulompaa tankoa 
(voit lopuksi säätää sen hahlon avulla). samalla kevyesti ulospäin niin, että ulompi koukku 

2. Pujota keskituki ”sivuttain” tankojen välistä. menee ulomman tangon sisäreunan uraan. 

 
 
 
4.  Kiinnitä osat toisiinsa pienellä pultilla. 5. Säädä korkeus tarkasti ruuvin ja hahlon avulla. 

  
 
 



KESKITUEN (erikseen myytävän) ASENNUS 
 

Kiinnitä keskituen osat toisiinsa pienellä pultilla ja mutterilla. 
Sovita keskituki oikealle korkeudelle ja ruuvaa se kiinni seinään. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


