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Sééqettévén varren tulee olla
kohtisuorassa ovea vasten.
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3. Sdada sulkeutumisnopeus:

1. Sulkeutumisnopeuden saatéruuvi

2. Salpautumisnopeuden saatéruuvi

Nopeuden saato

Nopea @ Hidas

2. Salpautuminen:
Kulma-alue 15-0°

1. Sulkeutuminen:
Kulma-alue 180-15°

4 Huomaa!

1. Ala kierrd mekanismia enempaa kuin 180 astetta ennen ovensulkimen
asennusta.

2. Varo mekanismia vartta asentaessasi. Koputtele vain kevyesti tarvittaessa.

3. Ala sulje ovea pakolla ovensulkimen sulkiessa itse.

4. Jalkikirista ruuvit 15 paivan kayton jalkeen.

5. Ala ruuvaa saatoruuvia kokonaan irti ovensulkimen rungosta saatoa
tehtdessa.
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3. Sadada sulkeutumisnopeus:

1. Sulkeutumisnopeuden saatdruuvi

Nopeuden saato

Nopea@ Hidas

2. Salpautumisnopeuden saatoruuvi

2. Salpautuminen:
Kulma-alue 15-0°

1. Sulkeutuminen:
Kulma-alue 180-15°

Huomaa!

1. Ala kierrd mekanismia enempaa kuin 180 astetta ennen ovensulkimen
asennusta.

2. Varo mekanismia vartta asentaessasi. Koputtele vain kevyesti tarvittaessa.

3. Al3 sulje ovea pakolla ovensulkimen sulkiessa itse.

4. Jalkikirista ruuvit 15 paivan kayton jalkeen.

5. Ala ruuvaa saatoruuvia kokonaan irti ovensulkimen rungosta saatoa
tehtdessa.




