Aukipitolaite APL 600 asennusohje

1. Pakkauksen sisaltd ja liukukiskon katisyyden tarkastus
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Tarkista pakkauksen sisalto. Liukukiskojen tulee olla eri katisia Kétisyys vaihdetaan irroittamalla
Pakkaus siséaltaa ylla olevat osat (vasen ja oikea ovi). ketjun paassa oleva terasjousi ja
seka kiinnitystarvikkeet. Tarvittaessa vaihda toisen liukukiskon asettamalla se vastakkaiselle
katisyys jotta liukukiskot sopivat puolelle kiskoprofiiliin.
vasemman seka oikean puoleisiin (ks. suurennettu kuva ylla).
oviin.
Kiinnittdessasi liukukiskoa,

2. Aukipitolaite APL 600: Osat o » aseta molemmat pakkauksen mukana

tulleet M6 ruuvin aluslevyt ruuvin alle, nuolen
osoittamaan paikkaan.

Tama puoli liukukiskosta

Liukukisko, asennetaan oven ylareunaan. tulee oven saranointi puolelle.

Teréasjousi (lukitsin / vapautin)

. AN Ohjain ,

I > L Asennetaan karmiin
! E:: : Lo ruuvilla ympyroidysta osasta.
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Asetetaan liukukiskon sisalle

Karmin
3. Asennus ja mitotus alareuna
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Huomioitavaa: |
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- Esitetyt asennusmitat ovat suuntaa-antavia. !

Mitotus vaihtelee oven ja karmin profiilin seka vahvuuden mukaan. |
> '«

- Sovita ja tarkista mitotus ennen asennusta. '

Oven

- Voitele liukukisko esim. vaseliinill :
oitele liukukisko es| aseliinilla saranapuoli



APL 600 : LIUKUKISKON KATISYYDENVAIHDON OHJE

JOUSEN IRROTUS JOUSEN ASENNUS
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K&anné jousi kuvanmukaiseen asentoon. _~ \o

Tartu ympyrodityyn osaan esim. pihdeilla. ) —— : Aseta iousi paikoilleen. kuvan ! !
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Veda jousi ulos liukukiskosta. Py Kiinnitta ketju jouseen.
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