POISTOILMAVENTTIILI 270-K, 125 mm
POISTOILMAVENTTIILI 270-J, 125 mm

Piiitelaitteen suoritusarvot
IS0 5135:1997; ISO 7235:2003
Thman tiheys 1.2 kg-"m3
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02 03 04 05 06 07 08309 1 . 3 4 5 6 7 8
1] Il 1 'l Il ] & R I 'l & Il R Il ] R
) g 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m*/h 200 00
500 o o s rmp . rh y '1 ———————
S#itdasento, num; ;12 -8 4 0 } ,8—:1?—}?:
400 EREae 7 A
= F. Vi 207
] r F 17 ¥
300 L] dB(a)1Z [ i y 5] iD
7 7 - i e - g
Fa 7 Fi , i AT
i ¥ i ri i
Fi = P Fi Fi
2 7 = 7 7 ARy,
200 AT
7 ASEE - TV s
P AT J 17
| — ,f I~ )’r [ f‘
7 » ~ F Fi er'
= ] ;
_. Ll [~ [ A 'j 44
2 T I ™~ A
E 10 4 ™ ; AL N
E' ag Vi ji"‘ ¥ 35
g g0 7 7 7 Z] d ASwANS
5~ S 7 7 4 7
[=] F1 T
W / /| 30
60 A L Fas NAND
Fi F i Fi i
F i ¥ £ l}{- ra
50 il i 7 .
7] i i il Fi Fi
ri ~ ri 7 25
40 Fd . v ¥, i ~
i 7 7 7
!
7 7 i
30 Al
20
2 3 4 5 6 7 8 910 20 30 40 30 60 70 80 90100

Ilmavirta, dm?'s

Oktaavitehotaso Luoki=Loa + K

t, Hz 63 125 1 250 | 300 1k 2k 4k sk

K. dB 7 4 1 2 3 -1 -7 -13

tal, dBL| 14 12 10 9 i 3 7 7
Paatevamennus

AL | 20 | 16 | 3 | 2] 2] 9] 6] 6




POISTOILMAVENTTIILI 270-K, 125 mm
POISTOILMAVENTTIILI 270-J, 125 mm

Piitelaitteen suoritusarvot
ISO 5135:1997; ISO 7235:2003
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Tlman tiheys 1.2 kg/m Kanavanopeus, m/s
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POISTOILMAVENTTIILI 270-K, 125 mm
POISTOILMAVENTTIILI 270-J, 125 mm

Piitelaitteen suoritusarvot
IS0 5135:1997; IS0 7235:2003
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