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PISLA HTT KAMIINAN PIIPPUSETIT

• Yleismalli, joka sopii kamiinoihin, joissa sisäputken lähdön halkaisija on 150 mm. 

• Kokonaismitta 3 metriä (tarkka hyötypituus 2920 mm)

• Piipun materiaali mustaksi maalattu RST 

• Sisäputki haponkestävää materiaalia

Tuotteilla on korroosiotakuu 25 vuotta. Takuu ei koske kuumuuden aiheuttamia  

värimuutoksia, jotka ovat teräkselle ominaisia.

• Aloituskappale

• Liukupanta

• Savupeltijakso

• Jatko-osa 1 m

• Sisäkaton peitelevy

• Välikaton höyrynsulku

• Yläpohjan lisäeriste  

(mineraalikivivilla, 50 

mm eristepaksuus)

• Aluskatteen tiiviste

• Sadekaulus

• Päätöskappale

• Sadehattu

Kamiinan piippusetti 

Tuotekoodi 40900400

Materiaali ruostumaton teräs

Väri musta

Mitat mm Ø 150 / 250 mm

 kokonaismitta 3000 mm

 hyötypituus 2920 mm

Teräsputki takalle 

Tuotekoodi 40900460

Materiaali teräs

Väri musta

Mitat mm Ø 150 / pituus 250

Hormiliitosputki kamiinalle 

Tuotekoodi P409000101

Materiaali teräs

Pituus mm  300

Sisä- / ulkohalkaisija mm  Ø 121 / 125

Materiaalivahvuus mm  2

Kamiinapiipun eristetty  jatko-osa
ruostumaton teräs / palovilla

Tuotekoodi Väri Ø mm Pituus mm

40900420 musta 150 / 250 1000

40900440 musta 150 / 250 500

Piippusetin toimitussisältö 

Katso, kuinka 
piippusetti 
asennetaan.
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KORPI -KAMIINAN PIIPPUSETTI
Erityisesti Korpi-kamiinoille suunniteltu piippumalli. Setti sisältää kaiken tarvittavan 

piipun rakentamista varten. tarvittaessa piippua voidaan jatkaa erillisillä jatko-piipuilla.

Tuotteilla on korroosiotakuu 25 vuotta. Takuu ei koske kuumuuden aiheuttamia väri-

muutoksia, jotka ovat teräkselle ominaisia.

Korpi- kamiinapiippusetti 

Tuotekoodi 40900200

Materiaali ruostumaton teräs

Väri musta

Mitat mm Ø 115 / 215 mm

 kokonaispituus 2600 mm

Korpi -kamiinapiippusetti
25 l vesisäiliöllä

Tuotekoodi 40900220

Materiaali ruostumaton teräs

Väri musta

Mitat mm Ø 115 / 215 / 250 mm

 kokonaispituus 2600 mm

Piippusetin toimitussisältö 

• kokonaismitta 2,6 metriä, sisältää 20 cm aloi-

tusmutkan + 2,4 metrin eristetyn piipun 50 mm 

palovillaeristeellä

• materiaali mustaksi maalattu ruostumaton teräs, 

halkaisija 215 mm

• sisäputki haponkestävää materiaalia, sisäputken 

halkaisija 115 mm

• lyhyt aloitusmutka 121/115 mm

• integroitu savupelti

• sadehattu

• sisäkaton peitelevy

• seinäkiinnike, katkaistavissa 50-150 mm päähän 

seinästä, kiinnitys koko piipun matkalta (suositus 

kamiinan takaa)

• yläpohjan lisäeriste max 400 mm eristepaksuudelle

• vesikaton kuminen sadekaulus 5-30 asteen katto-

kaltevuuksille

Katso, kuinka 
piippusetti 
asennetaan.
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Sadekaulus 

Tuotekoodi 40900380

Materiaali kumi / alumiini

Väri musta

Mitat mm 720 x 850

Säteilysuoja 90° mutkaan 

Tuotekoodi 40900340

Materiaali ruostumaton teräs

Väri musta

Mitat mm 90˚

Sisäkaton pyöreä peitelevy

Tuotekoodi 40900320

Materiaali ruostumaton teräs

Väri musta

Mitat mm Ø 420 mm

Seinäkiinnike piippuun

Tuotekoodi 40900360

Materiaali teräs

Väri musta

Mitat mm etäisyys seinästä 50-150

Eristämätön liitosputki 
ruostumaton teräs

Tuotekoodi Väri Ø mm Pituus mm

40900240 musta 115 1000

Pyöreä vesisäiliö

Tuotekoodi 40900300

Materiaali ruostumaton teräs

Väri musta

Mitat mm Ø 250 mm / pituus 1000

Kamiinapiipun eristetty jatko-osa
ruostumaton teräs/ palovilla

Tuotekoodi Väri Ø mm Pituus mm

40900260 musta 115 / 215   1000

40900280 musta 115 / 215  500

Vesisäiliötä voi 
muotonsa vuoksi 
lämmittää myös 
tyhjänä, eikä tarvitse 
tyhjentää talveksi.

KORPI -KAMIINAN 
PIIPPUSETIN LISÄOSAT

 


