Isodidin tangot
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Puiset tangot

« puutangoissa on puiset kannakkeet ja padatynupit

« tankojen paksuus @28 mm

« pituudet 140,160, 180, 200, 240,270 ja 310 cm,
tangon mittaan sisdltyy paatynuppi f

« vareina luonnonvari ja maalattu valkoinen 3

« voidaan jatkaa sinkitylla liitosruuvilla (

& fr"

Metallitangot = J
« metallitangoissa muoviset kannakkeet ja padatynupit 4
. @28mm e |
« pituudet 160 ja 200 cm, tangon mittaan sisaltyy

padtynuppi s -
.  vérina valkoinen =
« voidaan jatkaa terdksiselld jatkokappaleella ,l Aﬁ__y‘“""*f

« Isodidin tankojen pakkaus sisaltaa tangon,
kannakkeet (2 kpl] ja paatynupit seka
kiinnitysruuvit.

« Yli 240 cm tangot ovat kaksiosaisia ja sisdltdvat
3 kannaketta ja liitosruuvin/kappaleen.
Liitoskohtiin on asennettava lisdkannakkeet.

« Lisatarvikkeina tankojen kanssa yhteensopivat
verhorenkaat sisdltavat koukut ja nipistimet.
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Isoaidin tangot

Tanko tyénnetddn kankaassa olevan kujan sisadn tai

Verho ripustetaan verhorenkaita apuna kayttden tankoon (rengas sisdltaa
koukut ja nipistimet).

Tangon taakse (seinddn) voidaan kiinnittaa seindkannakkeilla |- tai
U-kisko esim. valoverhoja varten.

Metallista 28 mm tankoa voidaan jatkaa terdksiselld jatkokappaleella.

Puista tankoa voidaan jatkaa sinkitylla liitosruuvilla.

Liitoskohtiin on laitettava lisakannakkeet.
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