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SAHKOGRILLI 6820 KAYTTOOHIJE

MUURIKKA

TEKNISET TIEDOT

Teho: 2200 W

Sédhkoliitanta: 230 V, 50 Hz, kaytettdva maadoitettua
ja vikavirtasuojattua (max 30 mA) pistorasiaa, sulakekoko
10 A.

Liitéintajohtojohdon pituus: 2 m

Grillin halkaisija: 42 cm

Vakiovarusteet: sahkogrilli, kansi, ritila, rasvapelti,
lyhyet jalat 2 kpl ja kdyttoohje

LISAVARUSTEITA MM.

« Muurikkapannu @ 48 cm

+ Savustusastia @ 42 cm

« Paellapannu non-stick @ 46 cm

« Paellapannu valuraudasta @ 46 cm
+ Monitoimipannu@ 42 cm

« Parilapannu @ 42 cm

« Grilsterl

+ Kesékeittiovaunu BASIC

+ Sahkogrillin suoja-astia

| KAYTTOMAHDOLLISUUKSIA:

Monipuolisten lisdvarusteiden vuoksi Muurikka S&hkogrillilld voi
grillauksen lisdksi valmistaa helposti laajan ruokalistan: paista,
pariloi, tee paellaa, savusta... lihat, kalat, kasvikset ja jalkiruoaksi
letut!

KAYTTOONOTTO:

Tarkista ennen kayttoonottoa, etté vastuspaketti on kiinnitetty run-
koon ja ettd liitdntajohto sekd mahdollisesti kaytettavat jatkojohdot
ovat vioittumattomia. Perehdy kdyttoohjeisiin. Grilli ei ole tarkoitet-
tu lasten tai sellaisten henkiloiden kédyttoon, jotka eivat ole turval-
lisen kayton edellyttdméssd kunnossa.

Sahkogrilli soveltuu vain ulkokdyttoon. Aseta grilli tukevalle poy-
dalle tal alustalle sateelta ja kovalta tuulelta suojattuun paikkaan.
Valitse paloturvallinen kayttopaikka, ettei mahdollinen rasvapalo
tal muu vahinko voi sytyttda tulipaloa tai aiheuttaa vaurioita. Mah-
dollisen rasvapalon sattuessa kytke grilli pois paaltd ja sammuta
palo asettamalla grillin kansi paikoilleen.

Suosittelemme sahkogrillin alustaksi Muurikan siirrettdvaa Keséd-

b Keittiovaunua (690). Kiinnita séhkogrilli neljalla M6 ruuvilla ja siipi-

muttereilla keskelle vaunun tasoa, jossa on kiinnitysreidt valmiina.

Sahkogrillin saa liittd4 vain vikavirtasuojattuun maadoitettuun pis-
torasiaan. Tarkista liitosjohdon sekda mahdollisen jatkojohdon kunto
saannollisesti maaraajoin. Jos liitosjohto on vioittunut laitetta ei saa
kayttaa. Mikali vastuksen liitosjohto on vioittunut, on se vaihdetta-
va uuteen. Toimitamme varaosia myos sahkoasennusliikkeille. Varo
etteivat liitosjohdot kosketa grillin kuumaa runkoa.

Grilll el ole tarkoitettu ohjattavaksi ajastimella tai ulkopuolisella
kauko-ohjauksella. Ala jata grillia paalle valvomatta. Kayton aika-
na grillin ja kannen tai siind kaytettavien lisavarusteiden ulkopinta
kuumenee polttavan kuumaksi. Nosta kantta tai lisdvarusteita vain
nostokahvoista ja kayta tarvittaessa grillikintaita.POytagrillin on
annettava jadhtya ennen siirtoa. Valvo etteivat lapset leiki tai polta
itsedan grillissa. Ala kuumenna grillid kaasulla, nuotiolla tai hiilil-
1&. Grilli on aina kayton jalkeen kytkettdva pois pédalté irrottamalla
verkkojohto.

Ritilin sijoitus rasvapellin paille

Vakio osat

GRILLAUS:

Grillaa ruoka ritildlla tal paista tuotteet muurinpohjapannulla tal
muilla lisavarusteilla. Lisdvarusteena myytava, puhdistusta helpot-
tava sahkogrillin suoja-astia asetetaan rasvapellin paalle vastuksen
alle. Suoja-astia on helppo poistaa vastusta nostamalla, kun grilli
on jaahtynyt. Vaihda kertakdyttoinen suoja-astia uuteen tarvittaes=
sa. Tt samaa suoja-astiaa voidaan kayttad myos grillausritilan
paalla vuokana grillattaessa. Grillattaessa rasvaisia tal marinoituja
tuotteita voidaan tippupellin paalle asetetulle suoja-astialle kaataa
hieman vettd, jolloin tippuva rasva el jatka palamista.

Ilman kantta grillatessa sdada tehonsdadin max. asentoon. Kayta
aina kantta kun haluat nopean ja tasaisen kypsennyksen. Huomi-
ol, ettd kannen kanssa lampotila voi suurimmalla teholla nopeasti
nousta jopa 500 asteeseen, jos tehonsdadin on jatkuvasti paalla
tal sdddettynd max. asentoon. S44d4a tehonsdatimelld sopiva teho
ja lampotila. Nosta kuumaa kantta varoen, ettei kannen alla oleva
kuuma ilma, héyry tai palava rasva polta.

GRILLIN PUHDISTUS:

Puhdista ritil ja rasvapellille tippunut rasva tarvittaessa aina kay-
ton jalkeen, kun grilli on jaahtynyt. Kun grilli on jadhtynyt, nos=
ta vastusta sdhkokotelon vastakkaiselta puolelta kolmiomaisesta
tukilangasta sen verran, ettd voit vetda rasvapellin pois grillista.
Sahkovastuksen kotelo on kiinnitetty joustavalla levylla, joka mah-
dollistaa vastuksen sdhkokotelon vastakkaisen p4ddn noston ilman
ettd vastus vioittuu. Rasvapellin ja ritildiden puhdistuksessa voit
kayttad Muurikan Monipuhdistajaa, grilliharjaa ja puhdistusaineita.
Néama osat voi pestd myos astianpesukoneessa.

Puhdistamista helpottaa merkittavasti lisdvarusteena myytava, ker-
takéyttoinen séhkogrillin suoja-astia, joka tulee rasvapellin paalle
ja kerdd rasvan sekd putoavan ruoan. Puhdista tarvittaessa myos
kansi ja runko-osa ja pujota rasvapelti takaisin vastuksen alle. Pit-
kaaikaisessa kaytossa korkeasta lampotilasta johtuen grillin ruos-
tumattomasta teraksestd tehdyt pinnat saattavat kellastua tai sinis-
tya. Tama kuuluu terdksen ominaisuuksiin eika vioita grillia.

Suosittelemme, ettd myo6s grillin vastus puhdistetaan kayton jal=
keen. Odota, ettd vastus jadhtyy kdyton jalkeen ja pyyhi sitten vas-
tus huolellisesti kostealla liinalla. Tamé pidentdd vastuksen kayt=
toikaa.
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Alumiinivaoan kiytto rasvapellilla Rasvapellin poisotto



GRILLIN SAILYTYS:
Sailyta grillid kuivassa tilassa. Ennen talviséilytystd puhdista ja
kuivaa grilli ja vastus huolellisesti.

LISAVARUSTEIDEN KAYTTO:

Muurinpohjapannu ja muut Muurikka pannut: Ota pois grillin riti-
1& ja aseta pannu grillin reunojen varaan. Grillin kantta voi kéyt-
téa pannun paalld suojana ja tasaamaan Kypsennysta.

VINKKI!I Muurinpohjapannun hoyrypesu: Kaada grillin p4alla ole-
walle pannulle n. 3 dl vettd ja laita grillin terdskansi pannun paal-

e, Saada tehonsaadin taysille ja hoyrytd vettd n. 2 min. Poista

I pannulle jaanyt ruoka teraslastalla ja huuhtele pannu. Taman jal-
skeen kuumenna ja kuivaa pannu ja rasvaa se uudelleen Muurikka
oSllavalla tai ruokaoljylla.

Savustusastia: Savustusastia asetetaan grillin vastusten péaalle
llman grillin ritil44. Lue savustusastian mukana seuraavat kéyt-
toohjeet.

Paellapannut: Paellapannu asetetaan grillin paalle myo¢s ilman
grilliritilaa. Sdadéa tehonsaadin aluksi keskiteholle ja pidd pannun
pohjalla aina nestettd tai 0ljyéd, ettel non-stick pinnoite vaurioidu.
Valurautaista paellapannua voit kdyttad kuten muurinpohjapan-
nua, silla siind ei ole kuumuudesta vioittuvaa pinnoitetta.

0-ASENTO MINIMI -2

Grillin vastus ei limpene Lampimanapito asento. Grillattaes-
sa kannen kanssa, sekd muurinpoh-
ja- ja paellapannun kanssa.

: TEHONSAADIN KATKOO TEHOA, MIN ASENNOLLA
' TAUKOAJAT OVAT PITEMPIA.

: PUNAINEN MERKKIVALO PALAA AINA KUN

. TEHONSAADIN KYTKEE VASTUKSEN PAALLE.

TAKUU:

Grillin osille myénnetdan 1 vuoden takuu. Takuu ei koske sellaisias
vaurioita eikd vahinkoja, jotka ovat syntyneet huolimattomasta
tal ohjeiden vastaisesta kaytosté.

SAHKOGRILLIN KOKOAMINEN:
Kiinnit4 lattajalat 2 kpl grillin pohjaan

mutteri + prikka M6 4 kpl

Sihkogrillin voi kiinnittii Muurikka Kesikeittiovaunuun, jossa on
grillin jaloille kiinnitysreiit valmiina.

2-3

Kypsennys ja grillausasento. Grilla-
tessa kannen kanssa, sekd muurin-

pohja- ja paellapannun kanssa.

3 TASSA ASENNOSSA VASTUS ON PAALLA

JATKUVASTI

Titi voi kyttdd grillattaessa ilman kantta ja savustet-
taessa Savustusastialla. Pienenni tehoa tarvittaessa.
Kayti titd asentoa my6s muurinpohjapannun kanssa
kun haluat nopean kuumennuksen. Jos vastus on
pailld jatkuvasti grillattaessa kannen kanssa tai
kiytettiessd muurinpohjapannua tai paellapannua,
lampatila voi nousta nopeasti liian suureksi.

Aloita aina pienemmalli teholla.

Muurikan perinteinen Monipuhdistaja,
soveltuu mm. S&hkogrillin ja Sdhkosavustimen
puhdistukseen. Monipuhdistaja irrottaa kodin
yleispuhdistuksessa pinttyneenkin lian.
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