
Pisla Deco liukuoven helasarja

19900090

yläasennus

19900070

80 mm

20 mm

140 mm

40 m
m

90 m
m

100 m
m

9 m
m



2x liukukisko2x ripustin

2x hypynestotyyny 2x liukustoppari

kuusiokoloavain

5x korokeholkki

5x kiinnitysruuvi

4x mutteri 4x kuusiopultti

5x aluslevy

1x oven ohjain



Lattia

H + 43 mm H = 

oven

korkeus

Oviaukko

Jää n. 10 mm

1-ovi asennus

Kiskojen keskiliitoskohta asennetaan oviaukon reunan kohdalle 

2-ovi asennus

406 mm

kisko 1000 mm kisko 1000 mm

406 mm



Kiskon keskiliitoskohta asennetaan 

oviaukon reunan kohdalle.

Merkkaa kiinnitysreikien kohdat.

H + 43 mm

Liukukiskon kiinnityskorkeus latti-

asta on oven korkeus (H) + 43 cm.

Liu�uta stopparit kiskon kiinnitysreikien 

väliin molempiin päihin ennen kiinnitystä 

seinään. 

Kiinnitä kisko seinään. Tarkista vatupas-

silla kiskon vaakasuoruus ennen ruuvien 

lopullista kiinnitystä. 

Korokeholkki

Aluslevy
Pulttiruuvi

Liukukiskon asennus



40 mm

90 mm

140 mm

Ripustimien asennus oveen

1. Merkkaa ja poraa ø10 mm reiät 

oveen molemmille sivuille

2. Kiinnitä ripustin oveen 

kuusiopulteilla ja muttereilla.

3. Asenna oveen hypynestotyynyt oven 

yläreunaan kuvan mukaisesti.

50 mm

4. Käännä tyynyt 180° ulospäin ja nosta 

ovi liukukiskon päälle, käännä tyyny takaisin 

kuvan J mukaisesti ja kiristä tyynyjen ruuvit.



Asenna ohjain noin 20 mm oven etupinnan sivureunasta, 

kun ovi avattu oviaukon reunan tasalle.

Oven etupinta

Ovi auki -asennossa

20 mm

Oven ura-asennus, jos ovessa on ura.

Oven ohjaimen asennus lattiaan


